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	一、论述题（第1小题16分，第2小题10分，共26分）

1. 试论述建设工程组织管理新型模式：CM、EPC、Partnering、Project Controlling模式的概念和特征（类型）有哪些？
2. 试论述建设程序和建设工程管理制度有哪些内容？
二、案例分析题（第1、3小题各25分，第2小题24分，共74分）

1. 案例一

背景材料：

    某建设工程项目建设单位委托了一家监理单位协调组织工程招标并负责施工监理工作。总监理在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责该建设项目风险分析和相应监理规划内容的编写工作。经过风险识别、评价，按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了正确的风险对策，相应制定了风险控制措施（见下表）。

风险对策及控制措施表

序号

风险事件

风险对策

控制措施

1

通货膨胀

风险转移

建设单位与承包单位签订固定总价合同

2

承包单位技术、管理水平低

风险回避

出现问题向承包单位索赔

3

承包单位违约

风险转移

要求承包单位提供第三方担保或提供履约保函

4

建设单位购买的昂贵设备运输过程中的意外事故

风险转移

从现金净收入中支出

5

第三方责任

风险自留

建立非基金储备

通过招标，建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。

设备安装时，监理工程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查，土建承包单位是按照设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符，对此，建设单位决定做设计变更，按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施。

土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款的约定，提出了索赔要求。

问题：

（1）针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自的适用对象（指风险量大小）。分析监理工程师在上表中提出的各项风险控制措施是否正确？说明理由。

（2）针对建设单位提出的设计变更，说明实施设计变更过程的工作程序。

（3）按照《建设工程监理规范》的规定，写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和监理工程师处理索赔过程应该使用的相关表格。

2. 案例二

背景材料：

某建设项目业主委托某监理单位实施施工阶段监理。业主与某施工单位签订了建设工程施工合同。为了能及时、准确、完整地掌握信息，以便对建设工程的目标实施最有效的控制，项目监理机构的总监理工程师召集了有关监理人员专门讨论了如何加强监理文件档案资料的管理问题。
问题：

（1）建设工程监理文件档案资料管理的内容是哪些？

（2）对监理文件档案资料管理部门和实施人员的要求如何？

（3）监理文件和档案资料的传递流程如何？

3. 案例三

背景材料：

建设单位将一高层办公大厦的施工阶段监理任务委托给了某监理单位，双方签订了《建设工程委托监理合同》。由于该工程项目系32层钢筋混凝土框剪结构，地处繁华街区、施工场地狭小，高空作业多，项目监理总工程师专门组织项目监理机构中有关监理人员学习了《建设工程安全生产管理条例》等文件，在实施监理过程中，还特别强调了对安全管理问题应当严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。

问题：

（1）在《建设工程安全生产管理条例》中，确立了哪些安全生产管理制度？

（2）对施工单位在施工组织设计中编制的安全技术措施和施工现场用电方案，要求哪些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案并经总监理工程师签字后实施？

（3）监理单位在实施监理的过程中，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，要承担什么法律责任？
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